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Plan de situation SA1

PROFIL ISOLÉ FORMAT COUVERTINE
Finition aluminium beige nacré métallisé

BÉTON MATRICÉ LASURÉ

BARDAGE EN TOLE PERFORÉE
Coloris aluminium beige nacré métallisé

BÉTON BRUT PEINT
Coloris blanc

CHASSIS ALU + TOLE PERFORÉE
Coloris aluminium beige nacré métallisé

GARDE-CORPS BARREAUDAGE HORIZONTAL
Finition acier galvanisé

65.00 NGF

64.00 NGF

69.87 NGF

PORTE METALLIQUE
Coloris beige nacré métallisé

Légende des façades
1 COUVERTINE ALUMINIUM LAQUÉ BEIGE NACRÉ MÉTALLISÉ

ENSEMBLE MENUISÉ/ CHÂSSIS / MUR RIDEAU ALUMINIUM LAQUÉ BEIGE 
NACRÉ MÉTALLISÉ

VITRAGE CLAIR

VITRAGE OPALESCENT

REMPLISSAGE EDR ALUMINIUM BEIGE NACRÉ MÉTALLISÉ

TÔLE PERFORÉE ALUMINIUM BEIGE NACRÉ MÉTALLISÉ

CLÔTURE A BARREAUDAGE ALUMINIUM  LAQUÉ BEIGE NACRÉ MÉTALLISÉ

GARDE CORPS ACIER GALVA11a

BARDAGE BOIS TYPE FAUX CLAIRE VOIE EN DOUGLAS PRÉ-GRISÉ

BÉTON BRUT PEINT
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BARDAGE EN TÔLE PERFORÉE ALUMINIUM BEIGE NACRÉ MÉTALLISÉ12

BÉTON MATRICÉ LASURÉ4

GARDE CORPS VITRÉ11b

GARDE CORPS A BARREAUDAGE VERTICAL THERMOLAQUÉ11c
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